真姿の池湧水流出量判定表
真姿のいずみ観察会「地域の目」　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　０８年２月１日～２９日
	月　日
	時刻
	天候
	流水量指数
	水深(ﾐﾘ)
	水温
	気温
	降水量(ﾐﾘ)
	備　　考

	２／１
	　－　
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	湧水工事のため調査不能。

	　　　２
	　－　　　　　
	曇
	　　－
	－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　　３
	　－
	雪
	　　－
	－
	　－
	　－
	　　１８
	　　　　　〃。

	　　　４
	 8:15
	晴
	　　２
	　７５
	 16.8
	  1.2
	
	ａ，ｆより流水。工事中許可を得て調査。

	　　　５
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	工事のため調査せず。

	　　　６
	　－
	曇
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　　７
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	　　　１
	　　　　　〃。

	　　　８
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	　
	　　　　　〃。

	　　　９
	　－
	曇後雪
	　　－
	　－
	　－
	　－
	　　１０
	　　　　　〃。

	　　１０
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　１１
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　１２
	　－
	曇後雨
	　　－
	　－
	　－
	　－
	　　　５
	　　　　　〃。

	　　１３
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　１４
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　１５
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　１６
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　１７
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　１８
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　１９
	　－
	晴
	　　－　
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　２０
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　２１
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　２２
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　２３
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　２４
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　２５
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。　　　　

	　　２６
	　－
	晴夜雨
	　　－
	　－
	　－
	　－
	　　　７
	　　　　　〃。

	　　２７
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－　
	　－
	　　　１
	　　　　　〃。

	　　２８
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	　　２９
	　－
	晴
	　　－
	　－
	　－
	　－
	
	　　　　　〃。

	
	
	
	
	
	
	
	　　４２
	


注１　指数と水深は必ずしも連動していない。これは指数判定の基礎となっている流水箇所が塵や落葉等のため詰まっていたり、水汲み人が水を汲みやすくするため不要な隙間を石でふさぐ場合もあったりすることによる。また、水深も第２堰に落葉がつかえていたりして数値が高くなることがある。
注２　水深は本来もっと精密な数値を使うべきであろうが、上述のような条件もあり、またかえって５ミリ単位にしたほうが傾向がわかりやすいと思い５ミリ単位で記録している。２捨３入、たとえば112ミリのときは110とし、113ミリは115としている。
